表2受理审核量化表
	序号
	审查内容
	审查要求
	审查方法
	裁量基准

	1
	《燃气经营许可证申请表》（一式二份，申请《燃气经营许可证》延续或燃气经营许可变更规模的，还须提交原《燃气经营许可证》正、副本原件；
	是否属于受理范围；按表格要求填写，内容准确、清晰。            
	材料审查
	《燃气经营许可证申请表》填报的内容与其他申报材料的内容要相符和相对应。

	2
	企业章程和企业资本结构说明
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。         
	材料审查
	企业章程规范

	3
	企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员的身份证明、所取得的有效期内的燃气从业人员专业培训考核合格证书；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。   
	材料审查
	经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：
1.企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁），每个岗位1人。
2.安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员，每个岗位不少于1人。
3.运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工。最低人数应满足：
管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人。

	4
	固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权证明或租赁协议；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。

	材料审查
	经营地址应与燃气设施建设项目的位置相符，租赁协议中经营场所的租赁期限应不低于5年。

	5
	燃气设施建设工程竣工验收报告及备案文件（包括燃气设施设备的合格证明材料）；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。
	材料审查
	1.有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。
2. 燃气设施建设符合城市规划要求，燃气设施工程建设符合法定程序（验收报告、备案文件和设施设备合格证明材料应包括：燃气建设工程项目竣工验收报告、燃气设施工程竣工验收报告、公安消防部门的验收意见、技术监督部门出具的特种设备登记证和防雷部门的检测合格证等）。

	6
	申请的燃气经营类别和经营区域，企业实施燃气发展规划的具体方案；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。
	材料审查
	提供企业实施燃气发展规划的具体方案。

	7
	气源证明。燃气气质检测报告；与气源供应企业签订的供用气合同书或供用气意向书；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。
	材料审查
	1、应与气源生产供应企业签订供用气合同或供用气意向书。
2、燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

	8
	完善的安全管理制度和健全的经营方案材料。
安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。
经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度；
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。
	材料审查
	企业的安全管理制度完善，的经营方案健全。

	9
	与经营规模相适应的风险承担能力和赔付能力的证明材料（其中包括企业购买公众责任险，为员工购买伤亡保险等证明）。
	复印件加盖申请单位公章和证件提交人签名，复印件与原件一致。
	材料审查
	企业风险承担能力和赔付能力的的承诺书；企业为员工购买伤亡保险；企业购买公众责任险的伤亡赔偿额一人一次不低于20万元。



